PAGE  
2

GÜNEŞLE HAVAYI ISITMAK ve SOĞUTMAK
5 Kasım 2008
GÜNEŞLE ISITMA

Güneşle havayı ısıtmakta kullanılan tekniğin prensibi; şeffaf yüzeyden yani cam ve benzeri bir yüzeyden geçerek bir iç yüzeye çarpan güneş ışığının, kısa dalga boyundan uzun dalga boyuna dönüşmesi, yani faz değiştirmesi sırasında içeride üretilen ısı enerjisinin kullanılmasıdır.. Dalga boyu fiziki olarak büyüdüğü için girdiği camdan tekrar geri çıkamayan ışın, “sera etkisi” dediğimiz iç ısınmayı yaratmaktadır. Bildiğimiz tarımsal amaçlı seralar bu kullanımın en basit örneğidir. Erciyes Üniversitesinde, Prof.Dr Necdet Altuntop’un başarı ile uyguladığı ilk spor salonu uygulamasından sonra tarımsal kurutma amaçlı seralar için de hava ile ısıtan kolektörlerin imalatı akla gelmiştir. 
Ülkemizde; yine Kayseri’de Prof. Altuntop’un ve İzmir’de Y.Mimar Fikret Okutucu’nun güneş evi uygulamaları da göstermiştir ki, yapı alanının % 50 si oranında yüzeye sahip, sera, güneş duvarı ya da sıcak hava kolektörü, mekanın ısınma ihtiyacını % 80 oranına kadar rahatlıkla karşılamaktadır. Çok iyi izolasyonlu yapılarda ve kaliteli ürünlerle ve doğru detaylarla yapılan güneş ile ısıtma çalışmalarında ise bu yüzey, yapı alanının 1/6 sına kadar küçülebilmektedir.
% 50-55 civarında verimi olan sıcak su kolektörlerine göre daha düşük oranda ; % 35- 45 civarında verimi olan hava kolektörleri, aradaki farkı daha düşük maliyete sahip olmakla karşılamaktadır. Özellikle yapıya bağlı sera uygulamalarında, bir anlamda kolektör hacmi, aynı zamanda çeşitli işlevlerde iç mekan veya kapalı yeşil alan olarak da değerlenebilmektedir. Ayrıca konut uygulamalarında bu enerji amaçlı serada, evin ihtiyacı olan birçok sebze yetiştirilebilmektedir.
Güneş duvarlarında (tromp) ; altta ve üstte, iç mekana açılan hava menfezleri vardır. Alttaki iç menfezden tromp duvarına giren serin hava, güneşin etkisi ile ısınmakta ve hafiflediği için yükselerek üstteki menfezden tekrar eve dönmekte ve yaratılan konveksiyon akımı ile iç mekanın süratle ısınmasını sağlamaktadır. 

Bu tip enerji üretiminde gündüz elde edilen ısının gece kullanılabilmesi için, bina duvarında veya kum, çakıl ve su benzeri ısıl kütlelerde depolanması gerekmektedir. Ülkemizdeki bazı uygulamalarda, duvar üzerinde biriktirme veya doğrudan mekana verme şeklinde kurgulanan detaylar, yazın istenmeyen ısı artışlarına sebep olmaktadır. O yüzden bu detaydaki uygulamaların özellikle uzun kış dönemine sahip bölgelerde daha verimli olacağı düşünülmelidir. 

Buna karşılık, özellikle çok güneş alan güney illerimizde, kış aylarında nispeten daha düşük değerlerde olan ısınma ihtiyacının güneşin ısıttığı hava ile karşılanabilmesi, bu yörelerde ısınmanın elektrik kullanarak ve çoğunlukla klima ile karşılanmasının getirdiği ağır yükü sıfıra indirebilecektir. Bunun çözümü; elde edilen bu ısıyı, Kayseri örneğindeki gibi mutfak benzeri, sürekli ihtiyacı olan bir başka alana, su ısıtmak amacı ile aktarmak ya da basitçe; ısıl kütlenin, izolasyonlu yapı duvarının dışına alınması ve ısınan havanın bina içine değil, dışa açılan menfezlerden doğrudan dış havaya aktarılmasını sağlamaktır. Diyarbakır’daki “Enerji Mimarlığı” ilkelerine göre inşa edilen ülkemizin ilk güneş evinde bu örnek başarı ile uygulanmıştır.
GÜNEŞLE SOĞUTMA
Güneş duvarlarında ve serada, içe açılanlara ilaveten sadece üstte, dış mekana açılan dış menfezler mutlaka bulunmalıdır. Üstteki iç menfez kapanıp dışa bakan açılırsa, yine ısınıp yükselen yani baca etkisi ile sürüklenen hava, kuzey cephesindeki açıklıklardan yani pencere ve menfezlerden ya da 3 metre toprak altındaki 15 +-5 derece sabit ortamdan, yer altı kanalları ile gelecek olan serin havayı içeri çekecektir. Bu bir vakum etkisidir. Bu kurgu sayesinde gerçek soğutma sağlandığı gibi, sürüklenen havanın yarattığı esinti, tıpkı bir vantilatörün yaptığı gibi ayrıca serinlik hissi yaratacaktır.. 

Yaz aylarında, sera ve güneş duvarları yüzeyinde aşırı ısınmayı önlemek için, kışın yaprağını döken sarmaşık ve ağaçlarla bu bölümlerin gölgede kalması sağlanmalıdır. Kendi enerjisini üreten yapılarda, güney cephesinin, yaprağını döken bitkilerle yaz güneşinden korunması enerji verimliliği adına doğru bir yaklaşımdır. İğne yapraklı ağaçlar daima kuzeyde yer almalı yapıları sert rüzgarlardan korumalıdır. 
“Doğru şekilde seçilmiş ağaçlar, rüzgar engeli ve gölgelik vazifesi görerek bir binanın ısıtma ve soğutma maliyetini %25 azaltabilir. Ağaçlar gölge sağlamakla beraber çevreden ısı emerek suyu buharlaştırır, ve yeşillendirilmiş bölgelerde hava sıcaklığının kıraç bölgelere nazaran, 4(C kadar daha düşük olduğu tesbit edilmiştir. Güney ve batı yönlerdeki ağaçlar yaz aylarında soğutma sistemlerine en büyük desteği sağlar.” (Yunus Çengel) 

Yaz gecelerinde, dış hava gündüze göre daha serin olduğundan dışarıya açılan dış menfez kapatılacak, bu kez yukarıdan seraya ve güneş duvarlarına giren sıcak iç hava, dışarıdaki cam yüzeyde soğuyarak aşağı inecektir. Ve aşağıdaki menfezlerden ya da kapılardan mekana yine geri dönerek iç serinliğe önemli katkı sağlayacaktır.

SONUÇ

Bütün bu örnekler ve uygulamalar, camın icadından bu yana tarihi örneklerle benzerlikler taşıdığı gibi, son kırk yıldır dünyanın gündeminde olan, doğal kaynaklarla yaşamsal konforu sağlamak gayretlerinin de bilimsel sonuçlarıdır. “Tek çaremiz; soba, kalorifer ya da klima ve onların ihtiyacı olan fosil yakıtlardır !..” fasit dairesinden çıkmayı becerebilmeliyiz. Böylece, hem milyar dolarlar mertebesinde tasarrufların önünü açmalı hem de aklını kullanmasını bilen Türkiye’nin rüştünü ispat etmeliyiz dünyaya.
Konut sektöründen kamusal yapılara kadar çok geniş bir yelpazede ve yapısal sistemleri hiç zorlamadan kolaylıkla eklenebilecek olan; güneş duvarı, güneş hava kolektörü ve sera gibi enerji amaçlı eklentilerin ana malzemesi olan cam için sağlanacak devlet katkısı ya da bu amaçla kullanıma yönelik vergi indirimi, teşvik edici olacaktır. İspanya örneğinde görüleceği gibi, benzeri uygulamaların yapıya kazandıracağı puanların ruhsat alımına etkili olması ise çok önemli bir yönetmelik desteği sağlayacaktır.
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