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MİMARİ 
AÇIKLAMA RAPORU

“Kahramanmaraş’ta bir kültür parkı” temasındaki bu yarışmayı, biz bir “buluşma” projesi olarak algıladık. Geçmiş değerleri koruma ve günümüze uyarlayıp yaşatma gayreti yanında, geleceğin yaşam tarzına ve kültürüne de atıfta bulunmak gerekir diye düşündük yapımızı tasarlarken. Yani geçmişle geleceği buluşturan bir “köprü” düşledik !.
Çağdaş bir çözüm ararken, kolaycı ve moda tasarım hoşluklarına başvurmadan geleneksel malzeme ve değerleri öne çıkarıp vurgulamaya çalıştık. Dünyanın geleceği adına, enerji kullanımında göz önüne almamız  gereken öncelikleri biçimsel kaygılara feda etmemeye gayret ettik. Fakat bunun yanında, çağdaş estetiğin ulaştığı uç noktalarda biçim arayışından da geri kalmadık. 
Tasarımın öncelikli amacı, kendisine yetecek olan enerjisini çok önemli bir ölçüde karşılayabilmektir. Ana hedef elbette tümünü üretebilmektir . Binamız uygulama şansı elde ettiğinde yapılacak teknik hesaplamalar, bunun mümkün olduğunu gösterecektir. Ülkemiz için bu alışılmadık teknik, fakat çağımıza yakışan gayret yüzünden, estetik değerlerden taviz verilmemesine, aksine, enerji ünitelerinin yeri, kütlesel değeri ve eğimleri ile tasarım konseptinin başat faktörü olmasına gayret gösterdik. 
Yani bundan böyle sürdürmemiz gereken çağdaş yaşama biçiminin olmazsa olmazı “yapı bünyesinde enerji üretme” tekniklerinin, her zaman bir kazan dairesi sevimsizliğinde olmadığını, tersine mimari estetiğe yeni ufuklar açacağını örneklemeye çalıştık. 
“Enerji mimarlığı”, yapıların nefes alma doğallığında enerji kullanmasını öngörür. Ne bir eksik ne bir fazla.. Fonksiyonlar zorladı yada mimarın canı istedi sığlığında çözümlerin sırtımıza yüklediği enerji bedellerinin, bütçemizin dörtte birine ulaşan büyüklüğü ve bedelini ödeyebilsek bile mal 
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olduğu çevresel felaketler, artık bizi uyandırmalıdır diye düşündük. 
O yüzden genel planlamayı güney-kuzey aksına oturtarak işe başladık. Böylece güneyden alabileceğimiz enerjiyi en üst seviyeye çıkarmış olduk. Yaz kış farklarına göre ayarlanmış, Yapının bulunduğu 37 derece enleme göre hesaplanan; 25 ve 45 derece eğimli yüzeylerimize 40 kW’lık PV güneş paneli yerleştirdik. Ayrıca, sıcak kullanım suyuna ilaveten, tavandan ısıtma sistemine de takviyede bulunacak olan güneş kolektörlerini ekledik.
40 kW’lık kurulu gücümüz, yıllık güneşlenme süreleri dikkate alındığında günlük ortalama olarak 200 kW/saat enerji üretebilme anlamına gelmektedir. Bununla ilgili, program aracılığı ile yaptığımız simülasyon, raporumuzun ekindedir. Mevcut rüzgar hızları verimli bir elektrik üretimine elverişli gözükmediğinden, sisteme rüzgar tribünleri eklenmemiştir. Yine de mahallinde bir yıl sürecek bir ölçüm sonucu farklı değerler yakalanabilirse sisteme destek verebilecek tribünlerin, venturi bacasının üzerine bağlanabilmesi mümkündür.

Binamızın elektrikle aydınlatma süresini kısaltan doğal aydınlatma olanakları, kullanılacak tasarruflu ampul ve led aydınlatma elemanları ve “A” sınıfı cihazlara göre yapılan hesaplamalar, bu yapının kendisini ve peyzajını aydınlatmaya ve teknik cihazlarını çalıştırmaya yeterli olan elektriğini kendisi üretecek ve depolayacak yetenekte olduğunu göstermiştir. Elektrik depolama; akülerle sağlanacak ve yeterli dış “destek fon” bulunursa doğrudan hidrojene çevirip saklama yöntemi sisteme eklenecektir. 
Hidrojene çevirip saklama 70’li yıllarda Almanya’da uygulamaya başlanmış çok güvenli bir yöntemdir. Sudan, elektroliz yolu ile elde edilen hidrojen daha sonra doğalgaz gibi ısı elde etmekte kullanılmaktadır. Günümüzde gelişen teknoloji, bu gazı yakarak enerji üretmenin yanında yakıt pilleri ile elektriğe çevrilebilmeyi de olanaklı kılmıştır.. Her iki kullanımda da atık sadece sudur. Ayrıca bilinmelidir ki en geç altmış yıl içinde biteceği bilinen doğalgaza tek alternatif, hidrojeni bu şekilde kullanabilmektir. Enerji konsepti üretime çok müsait olan tasarımımızın bu konuda da öncülük etme şansı yakalamasını gönülden arzu ederiz.
Elde ettiğimiz gündüz ısısını yine klasik bir yöntem olan yer altı çakıl deposunda yada arazideki sondaj sonucu bulunabilirse akifer boşluğunda saklayıp gece geri almayı planlamaktayız. 
Yaptığımız bahçe hafriyatı sonucu yeraltı sularının olası bir sorun yaratmaması için, zemin altı drenajı sonucu yönlendireceğimiz bu suları filtre havuzumuzda toplayıp, bahçe sulamasında kullanmayı düşünüyoruz. Bizce bu bina için kurulması gereken biyolojik arıtma tesisi, bir yandan bahçemizde kullanılabilecek gübreyi üretebilirken, aynı zamanda atık sularımızı da değerlendirip, yağmur suları ile birlikte aynı havuzda toplamalıdır. Kendi enerjisini üretebilme misyonu, aynı zamanda atıklarını şehir şebekesine vermeyen, kendi bünyesinde değerlendirebilen olmayı da omuzlarımıza yükler.

Olağandışı kış koşullarında devreye girecek olan döküm gövdeli, kapalı yanma hücreli, özel izolasyonlu bacası olan akıllı şöminelerimiz, ısıttığı havayı mevcut yatay kanallarımız aracılığı ile tüm mekana yayabilecektir.. Atamızın dedemizin “ocak” adı altında yine çok iyi bildiği ve özel düzenekleri ile koskoca konakları, sarayları bile ısıttığı, ismi bile sıcak yönteme aslında hiç de yabancı değiliz.  
Bu şömineler, güneş enerjisi ile de paralel çalışabilmekte. Yani güneşin ısıttığı suyun derecesini çok daha az yakıt harcayarak yükseltebilmekte.. Şömine, kendi enerjisini üreten yapılarda artık olmazsa olmazlar arasına girmiştir. AB ülkelerinde petrol bağımlılığından kurtulmak için doğru şömine bacası olmayan yapılara ruhsat verilmemekte ve şömineye yapılacak yatırım devlet tarafından desteklenmektedir. Bu konuda en önde gelen ülkenin nükleer tercihi tavan yapmış Fransa olması da manidardır. 
Bacadan çıkan atıklar çevre kirliliği yaratmamaktadır. Çünkü ekolojik yeşil döngü içinde yeniden oluşturulan enerji ormanı, yanarken saldığı karbonu tekrar bünyesine almaktadır. Bir başka deyişle, şöminede yanan biyo-kütle ancak, yetişirken bünyesine topladığı karbon miktarı kadar atık oluşturabilmektedir. Bir fazla değil. Yani biz toprak altından petrol veya kömür gibi yeni bir şey çıkarıp yakarak atmosfere eklemedikçe, toprak üstü denge daima yerindedir. Var olan karbon emisyon oranı hiçbir zaman bozulmamaktadır.

Bütün bu sistemlerin optimizasonu ve ihtiyacı olan yatay ve düşey ağların bu aşamada mimari proje ile ilişkisi sadece öngörülmüş fakat kesinleştirilmemiştir. Hangi sistemin ne kadar ve hangi zaman diliminde yeterli olacağına ilişkin hesaplamalar bir ekip çalışması ile sonuçlandırıldığında, ilave baca yada kanal ihtiyaçları netleşecek ve yapıya yansıyacaktır. Fakat prensip olarak şu söylenebilir. Garajda bırakılan teknik servis alanı, tüm enerji sorunlarının çözüldüğü bir yer olmaktan, yani klasik kazan dairesi ve klima santralı tanımından artık çıkmıştır. Yapı bünyesindeki genel ve lokal çözümler enerjiye ilişkin sorunları da kendi üzerinde çözmektedir artık. Örneğin akü deposu, ve invertör ile şarj üniteleri, panellerin oluşturduğu güney burnunda yer alacaktır. Elde edilen sıcak su da yine aynı burunda depolanacak ve binaya dağıtılacaktır. Tromp duvarlarında elde edilen sıcak hava yine mahallinden sevk edilecek ve venturi bacaları ile düşey ilişki kuracaktır.
1000 kişilik anfitiyatro hafriyatında çıkacak zemine ve toprak altında kapalı garaj olarak kullanılan 3880 m2 bölümün döşeme altına, toprağın +- 15 derece olan sabit sıcaklığını iç mekana taşıyacak olan özel borulama sistemini öngördük. Sadece bir sirkülasyon pompası ile, örneğin yazın alınacak toprak altı enerjisi  tavanda dolaşan borular vasıtası ile iç serinliği sağlayacaktır. Isıtma siteminin artık tavana alınması son yıllarda Avrupa’da hayli yaygınlaşan bir uygulamadır. Çünkü özellikle halka açık alanlarda, yerden ısıtmanın yarattığı toz kaldırma ve sıcaklık ayarının tutturulamaması durumlarında ayak sağlığında ortaya çıkan sorunlardan böylece kurtulunmaktadır. Özellikle Türkiye gibi, soğutma amaçlı klimalara ve enerji bedellerine milyar dolarların harcandığı bir ülkede, bu doğal soğutma sistemi çok daha akıllıca olmaktadır.
Doğu, batı ve güney cephesinde dik olarak ve sadece güneyde 25 derece eğimli olarak kullanılan, bir anlamda hava kaynaklı güneş kolektörü olan 400 m2 cam duvarlar ( tromp duvarları ) içinde ısınan hava, yatay kanallar vasıtası ile tüm yapıya enerji taşıyacaktır. Yazın aşırı sıcaklarda ise yine ısınıp yükselen hava, arka yüzdeki bor türevi bir eriyikle selüloz atıklarından birleştirilmesinden oluşan, yanmayan ve son derece güçlü izolasyon yüzünden yapıyı etkilemeyecek, doğrudan venturi bacalarına sevk edilecektir. 
Tromp duvarlarında ısınan havanın yükselmesinin, iç mekanda yere yakın menfezlerde yaratacağı vakum ile, ortalama bir metre toprak ile örtülü garaj katındaki ve bazı uygun mevsimsel dönemlerde, daima gölgede kalan ve her türlü esintiye açık kaset döşeme altında oluşan serinlik bir enerji dönüştürücü ( eşanjör )  aracılığı ile yada doğrudan iç mekana çekilecektir.
Venturi bacaları ile, yatay eksendeki hava akımının ağzı daraltılmış delikten geçerken yarattığı vakum, iç mekanın pis havasını ve aşırı sıcağını doğal yolla temizleyecektir. Venturi bacasına verdiğimiz özel form ile ortaya çıkan rüzgar kepçesi de yine aynı prensiple iç mekanın temiz hava ihtiyacını, kumandalı menfezler aracılığı ile sağlayacaktır.

Söz konusu izolasyon malzemesi, yapının ahşap konstrüksiyon olan tüm duvarlarında karkas arası dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Dış duvarlara suya dayanıklı OSB denilen geniş elyaflı özel sunta ve üzerine organik bağlayıcılı perlit esaslı, çim çatılarda şap olarak kullandığımız, ısıyı ve suyu geçirmeyen ama buharı geçirebilen, yani nefes alan özel bir sıva yapılacaktır. İç yüzeylerde ise, aynı zamanda yangın geciktirici olan alçı levhalar kullanılacaktır.

Sorunları göz ardı edilen sağlıksız malzemeleri projemizde kullanmamaya çalıştık. Betonu, hak ettiği seviyeye kadar, yani temelde ve ilk döşemeyi oluşturana kadar kullandık. Ondan sonra her şeyi; betona göre onda bir ağırlığında ve buna karşılık 16 kat izolasyon değerinde olan ahşap konstrüksiyon olarak çözdük. Yapımızın, ilk döşemesi dışında tamamen ahşap olması, temele gelen yükleri kendi bünyesinde onda bir azaltmıştır. Dolayısı ile temellerin daha ekonomik çıkması mümkün olmuştur.
200 yıl önce bir köprüde ahşapla 100 metre geçilmişti, günümüzde ise 200 metre açıklıkların rahatça geçildiği teknolojiye ulaşıldı. Ülkemizde bunun hesabını yapabilecek mühendislerin eksikliğini hissettiğimiz elbette oldu. Ama bu onların suçu değildi. Çünkü “bina dediğin betondan olur” ekolünün hocaları, son 70 yıldır böyle bir bilimsel mahkumiyet yaratmıştı ülkemizde. 
Amerika’daki konutların % 90’ı ahşap iken, çelik konstrüksiyon yapılar kamusal alanlarda, yangın riski yüzünden yerini şartname gereği ahşaba bırakırken, hafifliği, sağlamlığı ve esnekliği ile deprem riski taşımayan, belki de sırf bu yüzden tercih edilmesi gereken ahşap maalesef, lüks inşaatların fantezi tasarımlarını aşamadı. 
Halbuki son yıllarda ülkemizdeki uygulamalarla da görüldü ki, standart bir açıklığı geçerken bile hesap edilse, ahşap en ekonomik çözümleri sunmaktadır artık. Projemizin kolon ve kirişlerinde kullanılan lamine ( yapıştırma ) ahşap tekniği ile her türlü eğrisel ve farklı kesitte imalatı yapmak bugün Türk firmaları için de imkansız değildir.. Yurt genelinde çok başarılı ahşap uygulamalar artık güven vermekte ve ahşabın marifetleri sergilenmektedir. Yangında en az bir saat taşıyıcı gücünü kaybetmediği için can kaybına neden olmayan, sadece doğru detaylarla ekonomik ömrü insan ömrünü geçerken, aynı zamanda yanmayı da geciktirici emprenye sıvıları ile 300-400 yıllık dayanıma kolayca ulaşan ahşap dünyadaki yegane dönüşümlü, en uzun ömürlü ve doğal yapısı ile en ileri düzeyde enerji dostu yapı malzemesidir. 

Burada çarpıcı bir bilgiyi de eklemek gerek, Ahşabın yapı sektöründe yoğun kullanımı orman yüzeylerinin azalmasına değil, bilimsel bir yaklaşımla ve kesilen bir ağaca mukabil on ağacın dikilmesi ile ormanların gerçek anlamda kurtarılmasına yol açmaktadır Amerika’da Kanada’da, Finlandiya’da.. Yüksek tüketime karşı orman yüzeyi her yıl %1 ile %3 arası büyüyen ülkelerdir bunlar..
Atamızın dedemizin çok iyi bildiği, ve asırlardır güvenle kullandığı, hatta giderek dünyaya öğrettiği bir malzeme ve teknikten, ikna etme zarureti ile bahsediyor olmaktan sevinç duymuyoruz kuşkusuz. Kahramanmaraş gibi, ahşabın eski yapılarda ustalıkla ve özgün biçimde kullanılmış olması, bu dede mirası tekniği yaşatma ve geleceğe taşıma gayretimize kuvvet verdi. Hatta giderek, büyük rampamızın oluşturduğu yarı açık iç mekana bir Maraş cumbasını otantik tasarımı ile yerleştirmek geldi içimizden.. 

En fazla 20 metre olan açıklığımızın ahşapla geçilmesi, üzerindeki yeşil çatı ve insanlardan gelen yükler de olsa statik olarak bizi zorlamamaktadır. Ahşap olan üst yapıdan önemli bir genleşme sorunu yansımamasına rağmen, 190 cm akslarda kasetle çözülen betonarme kaset  döşeme, boylamasına B ve C akslarından dilatasyon derzi ile üçe bölünmüştür. Gerekirse, bir metre düşük olan asansör tarafındaki giriş bölümü de 4 aksından dilatasyonla ayrılabilecektir. O takdirde diğer yöndeki dilatasyonların 4 aksında bitmesi mümkün olabilir. Bu hesaplar elbette inşa aşamasında detaylı olarak irdelenecektir. Bu aşamada bize düşen, genel fonksiyonları zedelemeyen dilatasyon ayrımlarını öngörmektir..
Yapımız bir anlamda “rampa yapı” diye anılacak ölçüde rampalar üzerine kurgulanmıştır. Böylece yaya ulaşımına önemli bir kolaylık getirilmiştir. Binamıza güney cephesindeki ana girişten %8.5 eğimli bir ana rampa ile girilmektedir. Bu rampanın tamamı aynı zamanda yarı kapalı sergi alanı olarak düzenlenebilen yapıdadır. Sağ ve sol yanlardaki kademeli ahşap stantlar ile adeta bir dönümlük iç meydan ve sergi alanı oluşturulmuştur. 
Kültür merkezimize +-0.00 kotundan girenler, bu sergi alanından geçerek + 4.00 kotundaki kapalı mekana ulaşmaktadır. Rampa üzerinde bırakılan boşluklar çatı plakasına da intikal etmekte ve güneş kontrollü camla örtülü olarak bitmektedir. Dolayısı ile gün ışığı, iç avlu dediğimiz alt zemin kotuna kadar inebilmektedir. Bu rampa her türlü yatay esintiye açık, yazlık sergileme mekanı olarak hizmet görecektir. Düz ve eğimli çim çatılar arasında kalan üçgen boşluklar, gerekirse yazın açılmak üzere katlanabilir camlarla kapatılıp, yağmur çisintisinin açık sergi alanını etkilemesi önlenebilecektir.
Kuzey cephesinde ise, iki adet yukarı ve bir adet aşağı inen rampamız vardır. Yaya kaldırımının +2.80 kotundan % 11 eğimle inen rampa ile önce +0.50 kotundaki merdiven ve asansör girişine ulaşılmaktadır. O kotta 56’şar m2’lik sağlı sollu rampa altında  iki dükkan mevcuttur. Oradan da iç avlunun   -150 kotuna inilmektedir. 
Bu kot aynı zamanda anfi tiyatromuzun sahne kotudur. Yukarı çıkan rampalar ise 20 m2 lik dijital perdemizin kotunda birleşmekte ve 12.50 kotuna kadar insanların çıkabilmesine imkan sunmaktadır. Bu kota yayanın ulaşması, içinde dolaşılabilen binanın dışında ve üstünde de dolaşılarak adeta dört boyutlu tanımlanması ve kavranması anlamına gelmektedir.
Dijital perdemiz çift yönlü görüntü sunacaktır.

Yaya kaldırımından geçenler yada oradan geçerken duraksayıp gözü takılanlar, kültürel filmler ve yöresel haberlerle birlikte buraya alınabilecek reklamları da izleyeceklerdir. Bu yolla elde edilebilecek gelirin sanat merkezinin yaşamasına yönelik katkısı göz ardı edilmemeli diye düşünüyoruz. Yukarıdaki çim alanda 500 ve üzerinde kişi, çimlere oturarak sanat ve kültür filmlerini izleyebilecektir. Bu konuşlanma, açık hava sineması kültürümüzün çağdaş bir yapıya uyarlanması olarak da algılanabilir.

Yukarı çıkan tüm rampalar ve + 900 kotundaki düzlükler çim çatıdır. En az 20 cm kalınlığında toprak tabakası öngörülmüştür.

İzolasyon çözümü olarak petrol türevi malzemeler düşünülmemiştir. Doğal kilden oluşan, dolayısı ile ömrü sonsuz olan ve plakalar halinde serilebilen bir tabaka üzerine, perlitin özel organik katkı ile bir araya gelerek oluşturduğu, ısıyı ve suyu geçirmeyen ama buharı kolaylıkla geçiren özel bir şapı üzerine kök kontrolu yapan örtü serilecek ve iş bitecektir. 
Bu alandaki düzlüklerde, masalara dondurma ve benzeri mamullerin servisini yapabilecek bir büfemiz vardır. Masaların olduğu bölümler, yarı geçirgen yada opak mimari tekstil ile perspektiflerde görüldüğü gibi örtülecek, hem çatının kısmen korunması hem de oturma eyleminde mevsim süresinin uzatılması sağlanmış olacaktır. Aynı mimari tekstil, anfitiyatromuzun da kalan bölümünü örtmektedir. Bu örtüyü taşıyan iki beton direk, tarihi Maraş camilerinin minarelerinden yola çıkılarak stilize edilmiştir.. Tüm, “mimari tekstil” değimiz brandaların, ahşap taşıyıcıları ve ahşap yaylardan oluşan kirişleri ile birlikte oluşturdukları form bütünlüğü, yapımızın simgesel anlatımının önemli bir parçasıdır.
Çatımızın düz bölümleri, masa tenisi yada mini gol sahası olarak da değerlendirilebilir. Tüm bu alanların yeşil çatı ile çözülmesi bir anlamda bina zemininde kaybedilen doğanın tekrar kazanılmasıdır. Bizim zemin altı çözümümüzde bu bölge yine yeşil alan, havuz  ve açık hava gösteri alanı olarak değerlendirildiğinden, bir gömleklik kumaştan üç gömlek çıkarma gayretinde olduğumuz düşünülebilir. Arsamızın peyzaj bütünlüğü böylece mevcut yapıya rağmen zedelenmemiş, tersine, ilaveten yeşil çatı örtüsü ile büyütülerek zenginleştirilmiştir.
Dilerseniz projemizin olmazsa olmazlarından “yeşil çatı” başka neye yarar bir göz atalım birlikte..
1- Yağmur suyunu kullanıp, yeşil örtüye dönüştürdüğünden, drenaj yoğunluğunu azaltır. Yani böylece “atık su” şebeke yükü hafifler. Hava kirliliğini, tozu azaltır,. 
2- 1 m2 çim alan 100 m2 yaprak yüzeyi yaratır. Bu da her metrekare başına yılda rüzgara bağlı olarak 200 gr ile 2 kg arasında toz tutma olanağı demektir.. 

3- Hava kalitesini yükseltir, nefes almayı kolaylaştırır. 25 m2 yaprak yüzeyi insanın bir saatte tükettiği kadar yani, 27 gr oksijen üretir. Yaz aylarında, 1 m2 çim çatı 4 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar.
4- 0.45-0.60 arasında izolasyon değerine sahip toprağa, %50 torf katarak ve su tutma özelliğini arttırmak için perlit ve bor türevleri ile karıştırarak, “kuru halde” taş yününe eşdeğer ısı izolasyon değerleri sağlanabilir. Böylece yüksek izolasyon değeri olan ve ısı radyasyonu yapmayan yapısı ile kentsel ısı adası etkisini azaltır, çatı yüzeyinin ısısını düşürür, serin ortam yaratır.
5- Yeşil çatı gürültüyü emerek azaltır. Sessiz mekanlar sağlar. Alçak frekansları toprak, yüksek frekansları bitki örtüsü bloke eder. 12 cm toprak kalınlığı; 40 db, 20 cm ise; 46 db izolasyon sağlamaktadır.
6- Elektromanyetik radyasyonu soğurur. 10 cm toprak katmanı olan yeşil çatının elektromanyetik ışınımı % 99’a kadar azalttığı ölçülmüştür
7- Sera gazlarını yok eder. Yağmur suyuna havadan karışan ağır metaller ve tuz, toprak tarafından tutulur.
8- Geri dönüşümlü bir malzemedir. Elde edilmesinde ve uygulamasında çok düşük enerji kullanılır. Genellikle insan gücü yeterlidir.
9- Temelde kaybedilen yaşamsal toprağı geri kazanır. Bir anlamda “Doğaya Saygılı Mimarlık” örneği oluşturur. Kentsel yeşil alanlar ve yeni canlı yaşam ortamı yaratır. Biyolojik çeşitliliği arttırır. Yapı bünyesinde doğa ile teması sağlar, güvenli ve sağlıklı ortamlar yaratır.
10- Geniş çatı alanlarının kullanılır hale getirilmesine ve peyzaj düzenlemelerine olanak sağlar.
11- Yapıyı ultraviyole ışınlarından, çatıyı ve taşıyıcı kostrüksiyonu mekanik hasarlardan korur. Geleneksel çatılarda -20 ile +80 arasındaki genleşme aralığına karşılık 10 cm bir yeşil çatı günlük ve mevsimsel ısı değişiklikleri aralığını daraltır. Yüzey ısısı 10 ila 30 derece arasında kalarak büzülme  ve genleşme stresi yaratmadığından malzeme yorgunluğu ve kırılganlık yaratmaz.. Çatı ve yapı ömrünü uzatır, yenileme maliyetini ve işletim giderlerini düşürür.
12- Bünyesinde hiçbir yanıcı malzeme yoktur. Isı ve alev geçirmez. Dolayısı ile yangın korunumunu en üst seviyeye çıkartır.

Arsamıza dört yönden de yaya girişi serbesttir. Bir başka deyişle yapımız herhangi bir yönden karşı yöne geçişi engellememekte tersine yarattığı çekim alanı ile teşvik etmektedir. Kolonlar üzerine çıkarılan ama çevre yapılara nispetle oransız bir yükseklik oluşturmayan ve yaya ulaşım zorluğu yaratmayan mimari çözüm, kültür merkezimizi “yolumuzun üzerinde cazip bir uğrak alanı”na dönüştürerek merkezin canlılığını daima korumasını yardımcı olmaktadır.
İç avlumuzda, bina altına çekerek ve çevresinde oturma alanı yaratarak tasarladığımız fıskiyeli havuzumuz, bu iç mekanın hem görsel hem de fiziki serinliğine katkıda bulunacaktır. Gösteri dışı zamanlarda binanın iç avlusunda yankılanacak su sesinin sanat atmosferine ve mekan dinginliğine katkısı bilinmektedir. Bu alana da servis verebilecek aynı kottaki net 110’ar m2’lik iki dükkanın desteklediği iç havuzumuzun, enerji döngüsüne katkısı da ayrı bir araştırma konusu olmaya adaydır.
Batı tarafımızdaki bulvar üzerinden güvenli bir yaya geçişi sağlamak için ahşap bir köprü tasarlanmıştır. Ve enerji üretimi amacı ile güney cephesine PV paneller, kuzey kanadına ise boydan boya çiçeklik yerleştirilerek, yaya geçitlerinin “mecburen başvurulan güvenli yol” olmanın ötesinde bir imaj yaratmasına gayret gösterilmiştir. Bu gayret elbette salt imaj adına olmayacak, üretilen enerjinin köprünün ve yakın çevresinin aydınlatılmasında kullanılması önemli bir örnek teşkil edecektir. Ayrıca köprümüz, boydan boya bakımlı bir çiçek yolundan geçen ve çiçeğin yanından geçerken koparmamasını öğrenen bir neslin yetişmesine eğitim desteği de vermiş olacaktır. Lamine ahşap kolon ve kirişlerden oluşan köprü, statik olarak bağımsız iki ayrı parça olarak çözülmüştür. Ortadaki birleşim yerinde çelik kutu olarak çözülen cam geçit, iki açıklığı arabalı mesnetle simgesel ve işlevsel olarak birleştirecektir

Yine ahşap olarak tasarladığımız duraklar da PV panel çatıları ile enerji üretimine katkıda bulunmaktadır. En azından hemen yakınlarındaki aydınlatma direğinin, durak içi ve reklam panolarının aydınlatma ihtiyacını gündüz ürettiği enerji ile karşılamaktadır.
Tek yönlü hale getirilen dış otoparktaki 86 araca karşılık, 114 araçlık kapalı garajımıza kuzey cephemizden % 19 eğimli bir rampa ile ulaşılmaktadır. Asansör ve merdiven şaftımız bizim güney cephesi girişindeki sıfır kotumuza göre – 2.80 kotundaki garaja kadar inmektedir. Dolayısı ile, buraya kadar arabası ile gelen ziyaretçi yada özürlü vatandaşın doğrudan kültür merkezine ulaşması sağlanmış olmaktadır. Ortalama bir metre toprak tabakası altında kalan garajımız daha önce açıkladığımız gibi, aynı zamanda bizim enerji depomuzdur. 
Garajdan yada kuzey kaldırımından inilen rampa ile ulaşılan asansör ve merdiven şaftı, güneyden gelen sergileme rampası ile bir rüzgarlığın ardından büyük bir resepsiyon holünde buluşmaktadır. Bu holde kaset kirişleri arasında kalan döşemelerin bir bölümü çelik çerçevelere alınan kırılmaz camlarla şeffaf olarak çözülmüştür. Görsel mahzurlar düşünülerek istenilen yüzeyin görüntü geçirmez opaklıkta çözülmesi elbette mümkündür. Burada temel amaç döşemenin kaburga yapısını hissettirmek ve zeminde alışılmadık sergileme boşlukları yaratabilmektir. İkincil amaç da mekanlar arası ilişkiyi görsel anlamda, ışık  yada görüntü alışverişi ile güçlendirmektir..  
1000 kişilik anfitiyatronun tuvalet ihtiyacı, garaj  kotunda çözülmüş ve 130 cm yukarıdaki iç avlu ile rampa ilişkisi kurularak garaja ve tüm açık alanlara hizmet edebilir hale getirilmiştir. 200 metrekare alana ve 5 metre yüksekliğe sahip sahneye ve her türlü gösteriye cevap verebilecek oturma düzenine sahip anfitiyatroya halkın gelmesi ve alanı terk etmesi hiçbir karışıklığa neden olmayacak kolaylıktadır. Bu alan gösteriler dışında, halkın rahatlıkla kullanabileceği serin ve korunaklı bir dinlenme alanıdır aynı zamanda..
Özel gösteriler için kapalı sahne gerisi yaratılmasına müsait bir arka alana da sahiptir. Yarısından çoğunun bina altına girmesi ve geri kalanının mimari tekstil altına kolayca alınabilmesi ile, üst kapatma sorununun en ekonomik çözümüne ulaşılmıştır..
Bize tanınan toplam alanların sınırları aşılmadan 300 kişilik bir toplantı salonunun, güneş panellerinin oluşturduğu yüksek bölümde yer alması bizce projeyi tamamlayan bir unsur olmuştur. Doğu kanadındaki 546 m2’lik salonun, çok maksatlı olarak daimi veya geçici sergilere ayrılabilmesinin yanında bu salonun fuayesi olarak değerlendirilmesi de mümkün olmaktadır. Bu salon küçük sayılacak kapasitesine rağmen sahne arkası kurgusu ile tiyatro oyunlarına olanak sağlayacak sahne gerisine de sahiptir. 
Batıda yer alan, h:220cm’lik cam bölmelerle şimdilik dörde ayrılmış atölyelerin önünden geçen koridorla da çift taraflı ulaşılabilecek bu salona, Böylece salonumuz eğitim amaçlı buluşmalar için kestirme bir yola da sahip olmaktadır. Kademeli ahşap kirişlerin taşıdığı salonumuzun en üst kotundan ulaşılan Maraş cumbası, bir yandan eskiye gönderme yaparken, hem salonun bina içindeki yerini simgeleyen hem de mekanlar arası görsel ilişkiyi kuvvetlendiren bir görev yüklenmektedir. 
305 m2’lik ana giriş holümüz olan resepsiyon salonumuza açılan 152 m2’lik küçük sergi salonu, küçük özel sergilere ve farklı toplantılara olanak sağlayacaktır. Yine kabul holünde  bulunan resepsiyon ve satış bankosu da hem iki yönden gelen misafirleri karşılayacak hem de  sanatsal satışlara yardımcı olacaktır. Doğu tarafında, bankonun hemen arkasından ulaşılan, yönetici ve sekreteri ve eğitmenler için iki ayrı mekan düşünülmüştür. 
Batı yönünde ise burada yapılacak kalabalık kabullerde ve buluşmalarda kullanılacak tuvaletler, vestiyer ve bir sanat kafe planlanmıştır. Küçük ölçekte yemek olanağı da sunacak olan bu mekan, yeri geldiğinde yapı bünyesindeki kokteyl ve ikram servislerini  karşılarken, diğer yandan sağladığı hizmet ile sanat eğitiminin sürekliliğini de sağlayacaktır..

SON SÖZ

Projemizin felsefi ve teknik alt yapısı ile geleceğe yönelik endişelerimiz açısından yüklemeye çalıştığımız görevleri bunlardır.
Yukarıda, tasarım önceliklerini ve bilimsel öngörülerimizi özetlemeye çalışarak tanımlamaya çalıştığımız projemizin üçüncü boyutunda; kültür,sanat, bilim, yöre ve çevre değerlerinin en iyi biçimde ifade edebilmesine gayret ettik. 

Bu arada yeşile en üst seviyede öncelik vererek,”Enerji Mimarlığı” ilkelerini gözeterek, uluslararası rekabete kendisini kolayca açabilecek bir çözüme ulaşabileceğimizi düşünerek bu önemli yarışmaya katıldık.. 

Bu raporun ekinde sunduğumuz yüzü aşkın görüntünün, söylediklerimizi ne kadar gerçekleştirebildiğimizin delilleri olduğuna inanıyoruz.. Karar sizlerindir.. Sonuç ne olursa olsun esas kazananın ülkemiz olması, öncelikli temennimizdir.

